
METALSERRAMENTI

2000

La difficoltà è dovere cambiare tutta la metodica e burocra
zia di produzione in quanto tale norma obbliga tutti i serra
mentisti a consegnare al cliente finale una serie di documen
ti attestanti 4 requisiti fondamentali che devono avere gli 
infissi:

- TENUTA ALL' ARIA
- TENUTA ALL' ACQUA
- ABBATTIMENTO ACUSTICO
- TRASMITTANZA TERMICA

Anche a questo appuntamento non potevamo arrivare in ritardo e cosi' aderendo al 
programma mobile CEideato dalla nostra azienda fornitrice di macchinari e 
software tecnici EMMEGI  3 mesi prima dell'entrata in vigore della suddetta norma gia' 
da ora garantiamo la Marcatura CE su tutti i nostri prodotti.

Tranne quelle tipologie che devono presentare tale documentazione gia' da 2 o 3 anni:

- PERSIANE - SCURI - o GELOSIE
- FACCIATE CONTINUE - SRUTTURALI O SEMISTRUTTURALI -
- PORTONI GARAGE INDUSTRIALI
  
Oltre a quei requisiti da calcolare per ogni serramento si devono produrre e 
consegnare al cliente anche le targhette contenenti i valori e il Marchio CE 
completato dalla guida all’uso e alla manutenzione del prodotto.
Questo per preservare la qualita' dei nostri prodotti certificati oltre che da piu' di 40 
anni di esperienza anche da prove di laboratorio effettuate su tutte le tipologie 
prodotte. 
Ricordiamo che la Marcatura CE e' stata istituita per identificare la provenienza di un 
manufatto che porta con se degli accorgimenti tali da salvaguardare l'incolumita' 
dell'utilizzatore finale anche se costruito con pezzi che arrivano da un circuito enorme 
di costruttori.
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